KOMBINAT APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ ,.KABID" 




ZAKCAD HANDLOWY 



til. H-08-48, 03-4^8 WARSZAWA ul. STAUNQRADZKA M/SI trt»«SlS9«S 



ZBIORCZA KARTA KATALOGOWA GENERATORbW 
PRODUKCJI „KABiD-ZOPAN" 




GENERATOR SYGNAtOWY TYP PG-20 

- cyfrowy odczyt cz^stotliwosci 

- zakres cz^stotliwosci 50Hz-1 02,4MHz 

- napi^cie wyj§ciowe 1 /A/-1 V 

- modulacja AM i FM 

- trzy wewnetrzne cz^stotliwosci modulujqce 400 Hz, 1 kHz, 4 kHz 

- modulacja zewn^trzna 20 Hz - 20 kHz 

- glebokosd modulacji 0-90% 

- zakres dewiacji 0-512 kHz 

- mozliwosd wobulacji cz^stotliwosci 

- mozliwosd cyfrowego pomiaru cz^stotliwosci sygnalu zewn^trzne- 
go 



Producent : 

..KABID-ZOPAN" 
ul. Stolingradzka 29/31 
03-468 Warszawa 
Telefony : 

Centrala 
Dz. Zbytu 
Telex 



11-30-61 
11-32-22 
81 39 85 



Sprzedaz prowadzi: 



ZAKtAD HANDLOWY 
„K A B.l D E Z" 

ul. Stalingradzka 29/31 
03-468 Warszawa 

Dziat Sprzedazy Krajowej tel. 1 1 -08-48 
Telex: 813985 



GENERATORY SYGNAtOWE 



GENERATORY IMPULSOWE 



TYP KZ 1622 

- wykonany na tranzystorach krzemowych i ukladach scalo- 
nych 

- zakres cz^stotliwoSci 50 kHz - 50 MHz: 60 MHz - 80 MHz 

- maksymalne napi^cie wyjsciowe 1 V 

- regulacja napiQcia wyjsciowego w zakresie 1 /A/ - 1 V (0,1 
/A/- 100 mV przy uzyciu dodatkowego tlumika) 

- rezystancja zrodla 50 Q 

- trzy wewnQtrzne cz^stotliwosci modulujqce 400 Hz, 1 kHz i 
4 kHz 

- modulacja zewnetrzna 20 Hz - 20 kHz 

- glcboko£6 modulacji amplitudy 0-80% 

- dewiacja czQStotliwosci 0-1 00 kHz w zakresie 60-80 MHz 



TYP KZ 1623 

- wykonany na tranzystorach krzemowych i ukladach scalo- 
nych 

- zakres cz^stotliwosci 50 kHz - 50 MHz: 82 MHz - 108 MHz 
maksymalne napi^cie wyjSciowe 1 V 

- regulacja napi^cia wyjScrowego w zakresie 1 uV - 1 V (0,1 
/A/ - 100 mV przy uzyciu dodatkowego tlumika) 

- rezystancja Srodla 50 Q 

- trzy wewn^trzne cz$stotliwo§ci modulujqce 400 Hz, 1 kHz i 
4 kHz 

-vmodulacja zewn^trzna 20 Hz - 20 kHz 

- gtcbokoSS modulacji amplitudy 0-80% 

- dewiacja cz^stotliwosci 0-1 00 kHz w zakresie 82-1 08 MHz 



GENERATORY MOCY 



TYP PO 24 

- zakres czestotliwosci 20 Hz - 2 kHz 

- moc wyjsciowa 1 00 VA 

- male znieksztalcenia nieliniowe 

- maksymalne napiccie 250 V 

- maksymalny prqd 4,1 A 



TYP PO 26 

- wykonany na trazystorach krzemowych i ukladach scalonych 

- zakres cz^stotliwosci 20 Hz - 20 kHz 

- moc wyjsciowa 10 W 

- skokowa i plynna regulacja napi^cia wyjsciowego od 0 do 
65 V 

- minimalna rezystancja obci^zeniowa 6 Q 

- male znieksztalcenia nieliniowe 

- mozliwosc uzycia przyrzqdu jako wzmacniacza 



TYP KZ 1508 

/ 

- mozliwosc nastawy podstawowych parametrow bez potrze- 
by stosowania dodatkowych przyrzgdow 

- zakres okresu (nastawa przetqcznikiem cyfrowym (0,1 //s - 
99,9 s) 

- zakres szerokosci (nastawa przelgcznikiem cyfrowym (0.1 /<s 
-9.98 s) 

- mozliwosc generacji pojedynczej grupy impulsow o ilosci 
impulsow 1-999 

- zakres amplitudy na obciqzeniu 50 Q 1,2 V - 5,4 V (dodatko- 
wy tlumik 1 0 dB; 20 dB) 

- zakres poziomu odniesienia - 3 V - +3 V 

- polaryzacja dodatnia, ujemna, impulsy normalne, odwrocone, 
symetryczne w stosunku do poziomu odniesienia, fala pro- 
stokqtna 

- mozliwoS6 korzystania z zasilacza +5 V, 2 A 



TYP PGP 5A 

- zakres czQstotliwosci 0.5 Hz - 50 MHz 

- szerokosS impulsow 1 0 ns - 200 ms 

- opbznienie impulsow 20 ns - 200 ms 

- czas narastania/opadania 5 ns 

- zakres poziomu odniesienia -2 V - +2 V 

- dopasowane napi^cie wyjsciowe 5 V 

- rezystancja wyjSciowa 50 



GENERATORY RC 



TYP PO 23 

- zakres czestotliwosci 20 Hz - 200 kHz 

- napi^cie wyjsciowe sinusoidalne, prostokgtne i trojkqtne, 
duza stabilnosc napiQcia wyjsciowego 

- napiccie sinusoidalne (Usk) maks. 10 V 

- male znieksztalcenia nieliniowe dla napiecia sinusoidalnego 

- synchronizacja zewn^trzna 

- rezystancja zrodla 600 Q 



TYP PO 25 

- zakres cz$stotliwosci 20 Hz - 1 MHz 

- dokladnosc skalowania ±2% * 1 Hz 

- maksymalne napi^cie wyjsciowe 10 V 

- duza stabilnosc napiccia wyjsciowego (automatyczne utrzy- 
mywanie stalego poziomu napiQcia) 

- plynna i skokowa (7 podzakresow) regulacja napiecia wyj- 
sciowego 

- male znieksztalcenia nieliniowe 

- synchronizacja zewnctrzna 

- liniowa skala czestotliwosci 



GENERATORY FUNKCYJNE 
I WIELOFUNKCYJNE 



TY*> KZ 1 403 

- dwa niezalezne generatory w jednej obudowie z mozliwosciq 
wspotpracy 

- zakresy cz^stotliwosci 0.0005 Hz - 100 kHz i 0,01 Hz - 10 
kHz 

- napiqcie wyjSciowe z generatora podstawowego: sinusoidal- 
ne. trojkqtne, prostokqtne, przebiegi TTL 

- mozliwosc modulacji amplitudy i/lub czqstotliwosci genera- 
tora podstawowego 

- mozliwosc bramkowania generatora podstawowego 

- przetwornik czqstotliwosc-napiQcie i napiqcie-czQStotliwosd 

- regulacja poziomu odniesienia w zakresie -5 V -+5 V genera- 
tora podstawowego 

- napi^cie wyjsciowe obu generatorow (Upp) 0-10 V 

- impedancja zrodta 600 Q 

- napiqcie wyjSciowe z generatora pomocniczego: sinusoidal- 
ne, prostokqtne, trojkqtne, liniowo narastajqce i opadajqce, 
dwa rodzaje impulsow o polaryzacji dodatniej 



TYP KZ 1 404 

- zakres cz^stotliwosci 0,05 Hz - 1 MHz 

- napiqcie wyjsciowe sinusoidalne, trdjkqtne i prostokqtne o 
regulowanym wypetnieniu oraz mozliwosc modulacji ampli- 
tudy i czqstotliwo§ci 

- regulacja poziomu odniesienia w zakresie -5 V - +5 V 

- napi^cie wyjsciowe (Upp) 0-1 0 V 

- impedancja zrodta 600 Q 



GENERATORY DEKADOWE 



TYP PW 12 

- zakres czqstotliwosci 1 Hz - 999,9 kHz 

- doktadnosc ustawienia czqstotliwo£ci 0,1 5-0,4% 

- maksymalne napi^cie wyjsciowe 1 0 V 

- duza stabilnos6 napi<?cia wyj£ciowego (automatyczne utrzy 
mywanie statego poziomu napiqcia)* 

- ptynna i skokowa (7 podzakresow) regulacja napiqcia wyj 
sciowego 

- mate znieksztatcenia nieliniowe 

- synchronizacja zewnetrzna 

- jednopoziomowy odczyt czqstotliwosci 



TYP KZ 1115 

- zakres cz$stotliwo£ci 1 Hz - 1 10 kHz 

- maty wspdtczynnik znieksztatceh nieliniowych 0,05% 

- napiqcie sinusoidalne i prostokqtne 

- wyjScieTTL 

- duza stabilno§6 napiqcia wyj£ciowego 

- mozliwos6 synchronizacji 



